Грязезащитная решетка Стандарт
Грязезащитные решетки Стандарт - это решетки состоящие из алюминиевых профилей с различными наполнителями: резина, щетка, текстиль. Между профилями с кассетами могут быть установлены профили-скребки для большей эффективности очистки. Профиля соединенных между собой тросом из нержавеющей стали.

Эффективные решетки Стандарт предназначены для установки в местах с большой проходимостью: супермаркеты, банки, гостиницы.

Устанавливаются перед входом или в тамбурной зоне помещениях в приямок или на поверхности пола в наружной раме.

Для каждого входа грязезащитные решетки Стандарт изготавливаются индивидуально, по размерам входа, и могут иметь прямоугольную, непрямоугольную или округлую форму.
Характеристика грязезащитных решеток Стандарт: 
Высота изделия
Вес, кг/м
Размер
Нагрузки, кг
Срок службы, лет. Гарантия, мес

             26
                 22
           На заказ
  до 1500
      Более 5                  
24
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	0101
	Стандарт резина
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	0107
	Стандарт резина + текстиль
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	0102
	Стандарт текстиль
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	0108
	Стандарт резина + щетка
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	0103
	Стандарт щетка
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	0109
	Стандарт текстиль + щетка
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	0104
	Стандарт резина + скребок
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	0110
	Стандарт резина + скребок + щетка
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	0105
	Стандарт текстиль + скребок
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	0111
	Стандарт резина + скребок ч- текстиль
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	0106
	Стандарт щетка + скребок
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	0112
	Стандарт щетка + скребок + текстиль
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