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ATTIX 30-01
Новый профессиональный пылесос для ежедневной
сухой и влажной уборки
	[image: image2.jpg]Nilfisk
ALTO

Why Compromis





	Новый мощный пылесос для сухой и влажной уборки для ежедневного применения в самых разнообразных сферах (автомоечный бизнес, уборка в ресторанах, гостиницах, кафе, барах, офисах, складах и т.д.)

Преимущества по сравнению с конкурентом:
• Новая модель 2008 года
• в 1,5 раза мощнее 

• в 1,5 раза тише 
• длиннее шланг и кабель

• удобнее в переноске

• система укладки кабеля

• хорошая цена (- 16 евро)
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10 «ЗА» в пользу ATTIX 30-01
	· В 1,5 раза большая сила всасывания (по результатам теста с NT361)

· В 1,5 раза тише в работе (по результатам теста с NT361)
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	· Более длинный и эластичный всасывающий шланг (3м) обеспечивает больший радиус работы.  Шланг серого цвета не такой маркий, как чёрный.
	

	· Полная взаимозаменяемость аксессуаров ATTIX 3001 с аксессуарами Karcher (а именно всасывающие шланг, коннекторы шланга, щелевая насадка, напольная насадка, автодюза и т.д.)
	

	· Высококачественный воздушный фильтр из Полиэстера с «развёрнутыми» пластинами не забивается пылью и прекрасно моется.  Запасные фильтры по низкой цене.
	

	· Механическая (поплавковая) система защиты от переполнения бака водой исключает возможность «ложного» отключения пылесоса, как на системах с 2-мя электродами.
	

	· Ручка в центре тяжести пылесоса обеспечивает удобство при переноске пылесоса и не «выкручивает» руки,  как у конкурента.
	

	· Щелевая насадка пылесоса, входящая в стандартную комплектацию, на 5 см длиннее, чем у конкурента – прослужит на 1 месяц дольше в условиях интенсивной эксплуатации (например, на автомойке).
	

	· Attix 30-01 снабжён удобным выключателем поворотного типа (без пружин и фиксаторов), который прослужит дольше, чем у конкурента и обеспечивает чёткое включение.
	

	· Усиленные стенки верхнего канта ёмкости мусоросборника выдерживают большую нагрузку при ударах (например, когда мойщик вытряхивает мусорный бак ударами об пол – кант мусорного контейнера не откалывается)
	

	· Удобная напольная насадка (режимы «ковёр/твёрдое покрытие») и комплект трубок, входящие в базовую комплектацию, позволяют эффективно применять пылесос в клининге.
	


Основные технические характеристики
	Характеристики
	Attix 30-01

	Поток воздуха, л/мин
	3700

	Разряжение, мБар 
	250/25

	Мощность, W
	1200

	Уровень шума, Дб
	62

	Полезная ёмкость мусоросборника (макс), л
	30

	Габариты ДхШхВ, мм
	460x320x595

	Масса, кг
	10

	Длина электрокабеля, м
	7,5

	Длина всасывающего шланга, м
	3

	Вольтаж/фаза/сила тока
	230/1/50

	Базовая стоимость, грн.
	3 750,00


